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1.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING

e Eerste wegen — paden
- Levensbehoefte
- Vluchtweg

¢ Oudheid
- de Assyriérs,
- de Perzen
- de Babyloniérs

¢ Romeinen
- Militaire wegen
» Verplaatsing
* bevoorrading

1600-1700
- zandwegen
- Aanleg wegen tussen de handelshaven
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1.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING

De Romeinen waren technische wegenbouwers.

De verharde wegen waren gemaakt van platte zwerfstenen die
tussen kantstenen waren opgesloten: deze kantstenen waren voor

een deel ingegraven.

LES Joumrs DE BEAU
TEMPS, L DOIT ¥ AVOTR
PES AMPUORISA,

' Ges ./

1.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING

Een bekend voorbeeld van zo'n weg is de via Appia, die van Rome naar het zuiden loopt.
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¢ Begin 19¢ eeuw.... 7 Na de uitvinding van de verbrandingsmotor -
Fransen — Napoleon eind 19de eeuw — verscheen een nieuw
fenomeen op de wegen: DE AUTO.

1.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING

* 2° helft 19¢ eeuw ) , .
Die eerste auto’s waren evenwel nog niet

* Stoommachine — spoorverkeer. bepaald geschikt om grote afstanden af te
leggen; ze waren slecht geveerd en de toen
* Eind 19¢ eeuw aanwezige wegen waren niet al te best

T BREENDONCK. — Begin des Dospotraat.

* Verbrandingsmotor — autQ =)
* Ontwikkeling plaatselijk wegennet

5
1.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING
] 7 Begin 20ste eeuw ontstonden de
* Begin 20° eeuw — eerste echte wegen
* Verharding met klinkers SRR
* Ontstaan — ontwikkeling huidige wegennet
* 2¢ helft 20° eeuw
* Aanleg autosnelwegen
e HST
1935 -1965:
De eerste Belgische autosnelweg,
aan 'km 0'te Groot-Bijgaarden.
Honderd kilometer verder lonkte de zee
6
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1.2 DE WEG - BASISSTRUCTUUR “

* Wegopbouw — laagsgewijze opbouw

e Ongewijzigd principe

! 25 Y

1.2 DE WEG - BASISSTRUCTUUR

Een 'weg' is een al dan niet verharde strook grond,
met inbegrip van de fundering en de mogelijkheid tot afwatering,
waarop verplaatsing (transport, vervoer) mogelijk is.

Afhankelijk van de verkeersbelasting gaat de ondergrond vervormen.

Het wordt meestal in elkaar gedrukt tot de grond de wielbelasting kan
dragen.
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1.2 DE WEG — BASISSTRUCTUUR

Als de ondergrond de wielbelasting niet of nog niet voldoende kan dragen
- dan wordt een onderfundering toegepast.

1L
]
'/1[\‘\ //f\‘\\ : - baan

et
ondergrond

mate van
spreiding

De onderfundering is steviger dan de ondergrond.

Deze onderfundering spreidt de belasting en de druk op de ondergrond wordt minder!

T > - tundering
: . = - baan

R TRE
ondergrond

De fundering is steviger dan de onderfundering.
Deze fundering: Harder, ruwer en/of meer gebonden materiaal.

9
1.2 DE WEG - BASISSTRUCTUUR
De fundering en de onderfundering zorgen ervoor dat de druk van het verkeer in een
HOEK wordt overgebracht naar de ondergrond.
= hoe meer cement we toevoegen aan de fundering
= hoe minder druk we krijgen op de ondergrond
10
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1.2 DE WEG - BASISSTRUCTUUR

Wegverharding
Comfortabel
Weerstand aan slijtage
Regenwater afvoer — geen plassen

Te maken met:
verkeersbelasting en -snelheid
regenwater
grondwater | !

wegverharding

fundering

—— baan > onderfundering

AN

ondergrond
11
1.2 DE WEG — BASISSTRUCTUUR
Regenwaterafvoer: Regenwater moet naar het grondwater worden afgevoerd.
door de verharding - voor waterdoorlatende verharding
langs de verharding = voor niet waterdoorlatende verharding
.fj \/\\
- >
/ Py
/// / regen o ok
77 /
;o %
DESA Waltles C 1.3 A | wiellast }/
(zioot) ! | I . : =m ‘ |
[ i_____“ {/
T Joh
N ‘ straatkolk _J .T’
T ondergrond riool !
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Uit te voeren werken ?

GRONDPLAN WEGENTRACE
Schaal:_1/500

TYPE DWARSPROFIEL A
oo 1725

TYPE DWARSPROPEL 8
Schaal: 1725

13

STANDAARDBESTEKKEN

De algemene uitvoeringsmodaliteiten voor wegenis- en aanverwante werken:

¢ in Vlaanderen zijn bepaald in het standaardbestek 250 van de Vlaamse
Gemeenschap.

https://docs.wegenenverkeer.be/Standaardbestek%20250/Versie%204.1
¢ In het Waals gewest in het Cahier des charges type RW 99
http://ac.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html

¢ In het Brussels gewest in het Typebestek 2000

250 voor de
versie 3.1

Standaardbestek 250
Catalogus

14
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Hoofdstukken SB250, versie 4.1

Hfdst 1: ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN
Hfdst 2: ALGEMENE BEPALINGEN

Hfdst 3: MATERIAAL

Hfdst 4: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN
Hfdst 5: ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN

Hfdst 6: VERHARDINGEN

Hfdst 7: RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER

Hfdst 8: LIUNVORMIGE ELEMENTEN

Hfdst 9: ALLERHANDE WERKEN

Hfdst 10: SIGNALISATIE

Hfdst 11: GROENAANLEG EN GROENBEHEER

Hfdst 12: ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN
Hfdst 13: WERKEN AAN WATERLOPEN

Hfdst 14: METINGEN EN PROEVEN

15

1.3 INDELING DER WEGEN & BEHEER

Volgens de administratieve indeling worden de openbare wegen
in twee grote categorieén onderverdeeld:

- hoofdwegen ;A RO

- kleine wegen

Hoofdwegen (grote wegen):
- gewestwegen - \
- 'p'I‘OVHﬁ'C'I‘GWC'g'eﬂ = provinciewegen bé@taaﬁiniet mae
- autosnelwegen £

Kleine wegen:
- gemeentewegen
- buurtwegen

16
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1.3 INDELING DER WEGEN & BEHEER

Hoofdwegen (grote wegen): Een gewestweg en een autosnelweg is een weg

- geW_eSt\_Negen die wordt aangelegd, onderhouden en beheerd in
- previfeiewegen opdracht van drie Belgische gewesten. Vlaams
- autosnelwegen Gewest > AWV (Agentschap Wegen en Verkeer)

. . Een gemeenteweq en een buurtweg is een weg
Kleine wegen: die wordt aangelegd, onderhouden en beheerd in

- gemeentewegen opdracht van de gemeente.
- buurtwegen. I

17
1.3 INDELING DER WEGEN & BEHEER
Hoofdwegen
Hoofdverbindingswegen,
lijst vastgesteld bij K.B. van 25 juli 1816
aangevuld met
Wegen aangelegd door de Staat, later het Gewest, en de
provincie.
wet van 9 augustus 1948, Koning, nu dus in opvolging de Vlaamse Regering, na
advies van de Bestendige Deputatie, desgevallend van de gemeenteraad, welke
wegen binnen het Vlaams Gewest tot de grote wegen behoren
autosnelwegen
wet van 12 juli 1956, gewijzigd door de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw en door het latere
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecodrdineerd bij Besluit van de
Vlaamse Regering van 22 oktober 1996. De bevoegdheid om een openbare weg in
te delen bij de categorie van de autosnelwegen, komt momenteel ook toe aan de
Vlaamse Regering.
18
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1.3 INDELING DER WEGEN & BEHEER

Kleine wegen
negatieve zin gedefinieerd.

het zijn de wegen die niet in de bij K.B. van 25 juli 1816
vastgestelde lijst werden opgenomen en die later ook niet door het
Rijk, het Gewest of de Provincie werden aangelegd.

Voor de buurtwegen geldt desgevallend een bijkomend criterium:
de opname in de atlas der buurtwegen.

Met de digitale Atlas der buurtwegen ontdek je welke
buurt- en voetwegen er in je omgeving bestaan. Je kan de
atlas online raadplegen.

Atlas der buurtwegen te raadplegen:

https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/8264f16f-
45d2-4eae-bc77-f003c7830b20

19

JETEIETE IS taETE:

Jenmren/Mme %

De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers).

/ \P‘F
- /4

20
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1.3 INDELING DER WEGEN & BEHEER

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen:

Volgens de functionele indeling worden de openbare wegen in
vijf categorieén onderverdeeld :

» hoofdwegen

autosnelweg

* primaire wegen | e
* primaire wegen ||

* secundaire wegen

e |okale wegen gemeenteweg

Deze indeling heeft ook zijn belang in de wegenbouw i.v.m. de bepaling
van de bouwklassen van de WeE(J. - zie cursus wegontwerp

21
1.4 BENAMING
Op wegenkaarten én op verkeersborden worden de nummers van de
voornaamste wegen aangegeven.
Deze nummers bestaan uit een letter (A, E, B, R, N), gevolgd door
een getal.
«A-WEGEN
«E-WEGEN
«B-WEGEN
*R-WEGEN
*N-WEGEN
22
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1.4 BENAMING

A-WEGEN (Autosnelwegen)
E-WEGEN (Europese) verbindingswegen (meestal autosnelwegen)

Belgische snelwegen hebben altijd een A- en meestal een E-nummer. Het E-nummer is het meest
bekend, het A-nummer is slechts bekend als er geen E-nummer is.

A1 (E19) - Brussel — Mechelen — Antwerpen — Nederland

A7 (E19) - Itter — Nijvel — La Louviére — Bergen — Frankrijk

23
1.4 BENAMING
A-WEGEN (Autosnelwegen)
E-WEGEN (Europese) verbindingswegen (meestal autosnelwegen)
Voorbeeld: autosnelweg E40 (= Calais-Jabbeke-Brussel-Luik- Keulen...Kiev) in ons land 3 A-nummers; nl.
A18 (= Franse grens-Jabbeke), A10 (= Jabbeke-Brussel) en A3 (= Brussel-Duitse grens).
24
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1.4 BENAMING
; -
B-WEGEN LT :
Mteit Farmaceutische T lJ‘gno
Sommige zeer korte stukjes U @ s =
autosnelweg (lussen) of sommige '
lange toegangswegen naar een @
autosnelweg hebben een B-nummer = usn 50
(met de B van Bretelle),
maar die zijn meestal niet onder dat K
nummer bekend. % [
P, Marco @
Bijvoorbeeld el
rond Gent: e
B401 - afrit E17 naar Gent-Centrum, B
B402 - afrit E40 naar Flanders Expo) Gert Fosfuns
UZ Gent Q ) VAG

25
1.4 BENAMING
Ringwegen met nummer 0 tot 9 zijn ringwegen rond de grootste Belgische agglomeraties.
De ringwegen R10 tot R99 zijn ringwegen om steden. Het cijfer der tientallen verwijst naar
de provincie waarin ze gelegen zijn (Antw. = 1, VI-Br. = 2, W-VI. = 3, O-VI. = 4, Limb. = 7).
*RO - grote ring rond Brussel *R10 - Antwerpse Singel
*R1 - ring rond Antwerpen *R12 - kleine ring rond Mechelen
*R2 - grote ring rond Antwerpen *R20 - kleine ring rond Brussel
*R3 - grote ring rond Charleroi *R27 - grote ring rond Tienen
*R4 - grote ring rond Gent *R30 - kleine ring rond Brugge
*R5 - grote ring rond Bergen *R32 - grote ring rond Roeselare
*R6 - grote ring rond Mechelen *R40 - kleine ring rond Gent
*R7 (A604-A605) - ring rond Luik *R42 - ring rond Sint-Niklaas
*R8 - grote ring rond Kortrijk *R70 - kleine ring rond Hasselt
*R9 - kleine ring rond Charleroi *R72 - ring rond Tongeren
*R73 - kleine ring rond Bree
26
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1.5 BENAMING
N-WEGEN

- Gewestwegen krijgen een N-nummer

N1 tot N9 zijn de nummers van belangrijke wegen, die
Brussel met het buitenland verbinden.

: Brussel - Mechelen - Antwerpen - Wuustwezel - Nederlandse grens (Zundert)
: Brussel - Leuven - Hasselt - Nederlandse grens (Maastricht)

N3 : Brussel - Leuven - Sint-Truiden - Luik - Duitse grens (Aken)

N4 : Brussel - Waver - Namen - Bastenaken - Aarlen - Luxemburgse grens
(Luxemburg (stad))

N5 : Brussel - Charleroi - Couvin - Franse grens (Rocroi)

NG : Brussel - Halle - Bergen - Franse grens (Maubeuge)

N7 : Halle - Aat - Doornik - Franse grens (Rijsel)

: Brussel - Ninove - Oudenaarde - Kortrijk - leper - Veurne

: Brussel - Asse - Aalst - Gent - Eeklo - Brugge - Oostende

Z|Z|Z
w N [—

EE
© |0

27
1.4 BENAMING
- Gewestwegen krijgen een N-nummer
N10, N20, N30 ... N90 zijn nummers die worden toegekend aan
belangrijke wegen die agglomeraties met elkaar verbinden
N10 : Mortsel - Lier - Aarschot - Diest
N20 : Hasselt - Tongeren - Luik
N30 : Luik - Aywaille - Houffalize - Bastenaken
N40 : Aarlen - Neufchateau - Beauraing - doortocht door Givet in Frankrijk - Philippeville -
Bergen
N50 : Bergen - Doornik - Kortrijk - Brugge
NG60 : Gent - OQudenaarde - Ronse - Leuze-en-Hainaut - Franse grens richting
Valenciennes
N70 : Gent - Lokeren - Sint-Niklaas - Antwerpen
N80 : Hasselt - Sint-Truiden - Hannuit - Namen
N90 : Bergen - Charleroi - Namen - Hoei - Luik (stad)
28
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1.4 BENAMING

N-WEGEN

- Gewestwegen krijgen een N-nummer

N11 tot N99 werden toegekend aan belangrijke wegen, waarbij het cijfer der

tientallen de provincie aanduidt waar zich het belangrijkste deel van de weg situeert.

N11 : Merksem - Putte
N12 : Antwerpen - Poppel Antwerpen
N13 : Lier - Geel
N14 : Mechelen - Meerle

B Sint-Niklaas
N15 : Mechelen - Bergom SR

N16 : Mechelen - Sint-Niklaas
N17 : Dendermonde - Willebroek

Mechelen

N18 : Turnhout - Leopoldsburg Temse

[ |y |y (|

N19 : Turnhout - Leuven

D_ N99 : Doische - Macquenoise

29

1.4 BENAMING

N-WEGEN

- Gewestwegen krijgen een N-nummer

N100 tot N999 zijn toegekend aan minder belangrijke wegen. Het zijn de lokale
wegen. Het cijfer der honderdtallen verwijst hier opnieuw naar de provincie waar
de weg zich situeert.

wegnummers in de provincie
Antwerpen beginnen met N1xx
provincie Brabant met N2xx
West-Vlaanderen met N3xx
Oost-Vlaanderen met N4xx
Henegouwen met N5xx

Luik met N6xx

Limburg met N7xx

Luxemburg met N8xx

Namen met N9xx

30
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